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PRESENTATION
Que fait SPBA ?

ÅRecevoir des hydrocarbures par voie

maritime : 2 appontements (env 200 bateaux /

an en moyenne) / 3 canalisations de transport

ÅStocker ces produits dans des

réservoirs.

ÅLes expédier vers DPA via des

canalisations de transport ou vers des

raffineries par bateaux (pétrole brut)
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PRESENTATION
Les produits et les risques

construction : 

Implantation de la raffinerie ESSO en 1957.

Transformation des installations de la raffinerie 

en stockage en 1985

Volume de stockage :410.000 m3ï35 réservoirs actifs 

(dont le parc EDF)

Surface : 65 hectares

Produits : ESSENCE

GAZOLE

FIOUL DOMESTIQUE

CARBU-REACTEUR

PETROLE BRUT



PRESENTATION
Les installations
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Pipeline DPA-SPBA

Parc BRUT 

(VERMILION)

Parc EDF

Parc BITUMES

Parc SPBA

Présence de personnel : 24 h /24, 
365 jours /an 

Lôeffectif dôexploitation du site 
:10 personnes

Ex raffinerie ESSO

EDF

LIANT
PERGUILHEM
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Les évolutions du site en 2011

Demande dôautorisationdôexploiterpour une
extension du site SPBA au parc de
stockage du site EDF

(dossier déposé en juillet 2008 - enquête publique
réalisée en mai 2009)

En attente de lôarr°t®définitif toujours en
instruction par la DREAL

Mise en autonomie du parc de stockage de
pétrole brut : Dépôt VERMILION

(dossier déposé par VERMILION le 18/03/11-
enquête publique du 11/07/11 au 11/08/11)



SPBA aujourdôhui
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EDF

SPBA
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SPBA « demain » : été 2011
extension du site SPBA au parc de stockage du site EDF 
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Parc SPBA

EDF
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SPBA « après demain » : fin 2011
Mise en autonomie du parc de stockage de pétrole brut
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Parc SPBA

EDF

VERMILION
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CD10

Démantèlement du parc « bitumes » : juin 2010 à
mars 2012 (env. 2 Mú)

Å13 réservoirs,

Å1 poste de chargement avec 5 ilots,

Å2 pomperies,

Å2 Km de tuyauteries,

Å1 chaudièreé

Parc 

BITUMES
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ANNEXE 1 : Plan de situation

Les évolutions du site en 2011
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R®fection de lôappontement par le GPMB

Prolongement de lôappontement 511 de 9m : 

augmentation du tirant dôeau admissible (+1m).

Cr®ation dôantennes dôamarrage : 

modernisation et sécurisation de lôamarrage,

Réfection des outils dôexploitation par SPBA

Mise en place dôun syst¯me de d®crochage 

dôurgence : protection de lôenvironnement,

Mise en place dôune tuyauterie unique sur 

lôappontement.

Objectif : Sécurisation des escales

Prévention des risques - actualité du site
Modernisation de lôappontement 511 
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Caisson pour 

canalisations

antennes

1 bras avec système de 

d®connexion dôurgence

Prévention des risques - actualité du site
Modernisation de lôappontement 511

Cout du projet : environ 9,2Mú

Å7,4 Múpour la structure (GPMB)

Å1,8múpour les équipements (SPBA) 
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Mise en place dôunsystème dôalerte
de perte de produit par analyse en
temps réel des transferts

Mise en place de nouvelles alarmes
sur les paramètres débit et pression

Arrêt automatique des transferts sur 
détection de niveau haut dans les 
réservoirs ou détection 
dôhydrocarbures dans les r®tentions.

Mise en place dôunnouveau bornage
sur le pipeline SPBAïDPA BASSENS

Prévention des risques - actualité du site
Sécurisation des transferts par canalisation de transport (0,55Mú)



ÅCr®ation dôun acc¯s 

« engins lourds » 

entre le site SPBA et 

le parc EDF

ÅBouclage de la piste 

du parc EDF, 

ÅSécurisation de 

lôentr®e du site.

ÅAmélioration de la 

vidéosurveillance.
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Prévention des risques - actualité du site
Amélioration des accès et sécurisation du site (env. 0,5Mú)

Voie engins 

lourds

Bouclage de 

la piste
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Prévention des risques - actualité du site
Révision décennale des réservoirs de stockage (5,5 Mú)

Dans le cadre de son plan de maintenance, SPBA
a effectué une révision décennale :

2010 : 11 réservoirs

2011 : 3 réservoirs

La maintenance effectuée concerne :

La métallurgie des réservoirs

(fond, robe, toit, souduresé)

La géométrie des réservoirs

(verticalité, rotondité, enfoncementé),

La qualité des assises des réservoirs

(présence de cavitésé),

La qualité des revêtements (peintures et résines de protection),

La révision des équipements du réservoirs

(vannes, jaugeurs, éventsé)
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Prévention des risques - actualité du site
Révision décennale des réservoirs de stockage 

Ces « arrêts décennaux» des réservoirs sont aussi le
moment où lôexploitantmet en place des améliorations
sur son outil :

Gardes corps pour permettre dôeffectuerdes contrôles
dans des espaces difficiles dôacc¯s,

Protections thermique de motorisation de vanne pour
permettre leur utilisation en cas dôincendie

Ceinturage des assises pour limiter le fluage de
lôassiseet ainsi la stabiliser (réduction du risque
dôenfoncementdu bac et de formation de cavité)



19

Nouveaux moyens :
Å Mise en place de protection thermique sur vanne de

pied de réservoir,

Å Mise en place dô®ventsde pressurisation,

Å Plan de modernisation du matériel incendie

Entrainement du personnel:
Å12 exercices POI en 2010.

Å1 exercice POI inopiné déclenché par la DREAL

(18 aout 2010 ï20h15)

Prévention des risques - actualité du site
Intervention en cas de sinistre 



INSPECTIONS

Audits / inspections DREAL

ICPE 2010 : 17/06/10

SGS 2010 : 08/11/10

POI 2011 : 19/08/11

ICPE 2011 : 23/06/11

Pas de remarques majeurs

Audits du Ministère du dévelop. durable

Sûreté des installations portuaires : 23/03/11
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ACCIDENTS 2010 et 2011

ÅPas dôanomalie constat® sur les rejets 

générés par SPBA.

ÅPas dôaccident industriel (au sens ICPE).

ÅSyst¯me de suivi et dôanalyse de tous les 

évènements indésirables

21
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SUITES DE LôACCIDENT 

DU 12 janvier 2007



23

Suites de lôaccident de 2007 

Rappel :

Fait accidentel :

Ouverture brutale du fond du réservoir 1602
(Volume dans le réservoir : 13.500 m3 de pétrole
brut)

Conséquences :

Création dôuneffet de vague entrainant du pétrole
brut hors de la cuvette de rétention
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20082007
2009

13/01/07 et 05/02/07 :

Arr°t®s de restriction dôactivit® : 
arrêt du stockage dans le « parc 
de brut » : vidange des 8 
réservoirs.

22/02/08 :

Arrêté autorisant
la réception de
pétrole brut
dans le
réservoir 603

2007-2008 :

Travaux dôadaptationdu
réservoir 603 pour pouvoir
accueillir du pétrole brut pendant la
phase dôexpertisedes réservoirs et
supprimer le risque lié au
« transport par route» du pétrole
brut

2008-2009 :

Travaux dôexpertise/ contrôle /
réfection pour remise en service
de 2 réservoirs :

28/04/09 :

Après validation des contrôles
par un tiers expert, arrêté de
remise en service des
réservoirs 1502 et 1504

Relevage et contrôle complet des 2 réservoirs.

Réfection des assises des 2 réservoirs.

Changement du fond des 2 réservoirs

Mise en place dôunsystème de détection de fuite
sous les deux réservoirs.

Création dôunpetit merlon pour protéger le CD10.

Modernisation de la défense incendie.

Epreuve des réservoirs.

12/01/07 : Accident du 1602

Suites de lôaccident de 2007
Exploitation / Travaux
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Suites de lôaccident de 2007
Exploitation / Travaux

20102009 2011

En 2011 début des Travaux
dôexpertise/ contrôle / réfection pour
remise en service de 2 nouveaux
réservoirs

En 2009 - 2010 démantèlement de 4
réservoirs du parc de brut (sur 8).

28/04/09 :

Après validation des contrôles par
un tiers expert,

arrêté de remise en service des
réservoirs 1502 et 1504
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2008
2007

2009

27/01/07

Un expert est nommé par le Tribunal
de commerce de Bordeaux

Novembre 2010

Les conclusions (avis provisoire)
de lôexpertsur les causes de
lôaccidentsont présentées aux
parties

ééé..

Mai 2011

Le rapport final devait être
déposé officiellement au
Tribunal en mai 2011.

A ce jour un nouveau délai
devrait être sollicité par lôexpert
pour la production du rapport
final.

12/01/07 : Accident du 1602

Suites de lôaccident de 2007
Procédure juridique 

2010 2011 20xx

Expertises

(m®tallurgiques, g®otechniques, contr¹le des proc®duresé)

La procédure
juridique devrait
suivre.
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CD10

Zone de dépollution

Suites de lôaccident de 2007
Aspect Environnemental (env. 7Múà ce jour) 
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20082007
2009

travaux de dépollution
(Décaissage des terres, Pompage, Confinementé)

juillet 2008

Dépôt du plan de gestion à la
DREAL

12/01/07 : Accident du 1602

Suites de lôaccident de 2007
Aspect Environnemental

Lancement dôimportantstravaux de
dépollution dès lôaccident.

Objectif : limiter le transfert de la pollution.

Constitution dôune
commission
dôexperts

Réalisation dôunplan de gestion à
partir de sondages, prélèvements,
avis et recommandations des
expertsé

Validation du plan de gestion

et

Elaboration APC par la DREAL
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20102009
2011

Suites de lôaccident de 2007
Aspect Environnemental

(27 aout 2010) 

Diagnostique avant travaux 

Objectif : pr®ciser les zones ¨ d®polluer ¨ lôaide de 

sondages (plus de 100 sondages) , 

10 aout 2010

Promulgation dôunarrêté
préfectoral complémentaire
pour prescrire les moyens /
objectifs de dépollutions

Validation du plan de gestion

et

Elaboration APC par la DREAL

Travaux de « traitement » 
des terres sur site

Travaux dôexcavation/ trie 
des terres

Juillet / aout 2011

Fin de lôexcavation des terres

lancement des travaux de
dépollution sous le contrôle
dôuntiers expert

Remise en 
état du 
CD10

Sept 2011

Fin de remise en état du 

CD10 par le CG33

20xx



30

CD10

Conformément à lôarr°t®,création de plusieurs
zones de stockages suivant la teneur en
hydrocarbures des terres.

Suites de lôaccident de 2007
Aspect Environnemental

> 2500 mg/kg

> 2500 mg/kg

> 10 000 mg/kg

> 10 000 mg/kg

> 10 000 mg/kg

> 2500 mg/kg
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CD10

Traitement des terres : Technique de « land-
farming » :

Technique de dépollution par accélération du
processus de dégradation bactérien =
compostage biologique effectué par des bactéries

- Mise en tas des terres
- Aération /Ajout de nutriments
- Suivi de lô®volutiondes concentrations

en hydrocarbures

Suites de lôaccident de 2007
Aspect Environnemental 
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CD10

A ce jour, on constate

que le volume des terres « polluées » est plus faible
que prévue initialement

Å V estimé dans le plan de gestion : 25 à 42 000 m3

Å V estimé à la suite du diagnostique pré travaux (103 nouveaux
sondages et 175 analyses) : 13 à16 000 m3

Å V réelle de terre polluées excavées : 7400 m3

Les concentration sont plus faibles que celles
attendues

Suites de lôaccident de 2007
Aspect Environnemental 
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Zone de dépollution

CD10

Poursuite de la surveillance :

de la nappe

des jalles
(recommandations CEDRE),

Moyens :
69 Piézomètres

1 Tranchée drainante en bordure de
site,

630 m de long / 2 m de profondeur

10 puits / 6 pompes pneumatiquesé

1 séparateur / 1 filtre à charbon actif

Sondages (jalles)

Suites de lôaccident de 2007
Aspect Environnemental (env. 7Múà ce jour) 
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Zone de dépollution

CD10

Suites de lôaccident de 2007
Aspect Environnemental (env. 7Múà ce jour) 

A ce jour, on constate :

-une absence de pollution dans les ouvrages en
bordure extérieure du site

-Une baisse de la concentration en hydrocarbures
dans les piézomètres (suppression des sources de
pollution par excavation) du site.

Extrait de la présentation du tiers expert à la DREAL du 23/06/11


